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s Impregnacia solarnych panelov

" solamyeh pare

Impregnacia solarnych panelov a udrzanie Ucinnosti solarnej elektrarne. Vhodny ako
bezna udrzba pre maximalizaciu ucinnosti fotovoltickej elektrarne.

Impregnacia solarnych panelov Isokor FVP

Isokor FVP je nanometricka impregnacia solarnych panelov a fotovoltaickych pan-
elov s dlhodobym ucinkom. Vyvolava na povrchu panelov hydrofabny a samocistiaci
efekt. Impregnované panely sa pri styku s dazdovou vodou velmi ucinne cistia a udrz-
javaju si tak vysoku aroven ucinnosti. Impregnaciu je vhodné wykonavat 1xza5az 7
rokov

Navod na pouzitie : Pred pouzitim pripravok potrepte po dobu aspon 10 sekund. Na
vycisteny, odmastneny a suchy povrch panelov aplikujte pripravok Isokor FVP
prilozenym rozprasovacom. lhned po naneseni roztierajte jemnou utierkou alebo
papierovym obruskom az dovtedy, kym nebude volnym okom neviditelny, teda
dokonale zalesteny do podkladu. Ponechajte 12-24 hodin bez styku s vodou a bez
dotyku. Nie je vhodné aplikovat pripravok na priamom slnku.

Skladovanie : V uzatvorenych obaloch pri teplote +5 az +35 °C. Po otvoreni spotrebu-
jte do 6 mesiacov. Skladujte iba v pévodnych, dobre uzatvorenych a neposkodenych
obaloch. Chrante pred mrazom.

Bezpecnostné opatrenia: Obsahuje propan-2-ol a aditiva. Moze sposobit ospalost a
zavraty. Moze sp6sobit podrazdenie oci. Uchovavajte mimo dosah deti. Uchovajte
mimo zdrojov tepla alebo zapalenia, mimo horlavin, chrante pred plamefmia horuci-
mi povrchmi. Zneskodnite obsah aj obal ako nebezpecny odpad.



