Aktivna pena na cistenie a odmastnovanie

ISOKOR NETID je aktivna pena s obsahom $pecialnych povrchovo aktivnych [atok, ktore
uvolfiuju mastnotu a necistoty usadené na povrchu pevnych povrchov. Jej univerzaine a
setrné zlozenie umoznuje véestranné pouzitie. Najvhodnejsia je na cistenie fasad, chod-
nikov, murikov, plotov, kovania, okien, fotovoltickych panelov, ale aj automabilov ¢i polno-
hospodarskej techniky.

Navod na pouzitie : Aktivnu penu nalejte do nadrzky spenovacieho nastavca alebo do
nadrzky vysokotlakovej umyvacky so spenovacou tryskou a nastavte davkovanie vody na-
jviac na pomer 1:20. Aktivnu penu naneste na povrch pomocou vysokotlakového cistica s
napenovacou tryskou, alebo iného zariadenia urceného na tvorbu peny. Vacsina necistot
spolu s mastnotou bude z povrchu uvolnend v priebehu prvych 5-15 mindt od nanesenia. v
pripade potreby mozete aktivnu penu zapracovat do podkladu jemnym kartacikom. Po
uvolneni necistot aktivnu penu oplachnite primeranym tlakom vody. VV pripade potreby
postup opakujte.V pripade vaznej kontaminacie povrchu moze byt potrebné ponechat ak-
tivnu penu na povrchu dihsi cas, odportca sa najviac 24 hodin.

Bezpecnostneé a vystrazné upozornenie :

H302 Skodlivy po poziti. H318 Spasobuje vazne poskodenie o¢i. H412 Skodlivy pre vodné or-
ganizmy, s dihodobymi Ucinkami. P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky, tvar, od-
kryté miesta pokozky . P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. P280 Noste
ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare. P305+P351+P338 PO
ZASIAHNUTE OCE: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktne
0s0vky aje to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. P301+P312 PO POZITE: Pri
zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podia miestnych/statnych predpisov. Vrobok nespina
kritéria pre zaradenie medzi latky PBT alebo VPVB.

Zlozenie : voda, etoxylovany alkohol C12-C14, neionogénny tenzid do 20%, aditiva




